ZUNRFACE

KANTSTEN

RAKILAD VINKELKANTSTEN
RV1 2 4&6

Kantsten anvands som inspanning eller for att ta upp
mindre nivaskillnader sdsom mellan trottoar och vag,
eller bara fora att avgransa en yta. RV star for
rakilad i vinkel. Den rakilade ytan &r slitstark och
paverkas i liten utstrackning av belastningar i
trafikerade miljoer eller snérojning. Vinkelrat innebar
att det ar 90° mellan topp och synlig sida. RV2 ar
den vanligaste dimensionen for offentlig miljo
medans de andra passar i battre i tradgarden.

Vikt [Kg/m]
RV1 750-1250 mm 150 mm 300 mm Ca 125 Kg
RV2 750-1250 mm 120 mm 300 mm Ca 100 Kg
RV4 750-1250 mm 100 mm 300 mm Ca 85 Kg
RV6 Portugisisk  750-1250 mm 80 mm 200 mm Ca 45 Kg
RV6 Turkisk 750-1250 mm 70 mm 200 mm Ca 40 Kg
Omfang Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5,2,3,4,5,6,7,8,9,10& 12
Yta Rakilad
Forpackning Levereras pa pall

Saljes i enheten meter (Iopmeter). Onskad mangd
avrundas till hel kantstenslangd. Raksten avrundas upp

Enh . .
nhet till narmast helpall. For exakt mangd debiteras
pallbrytningstillagg.
Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet.
Ursprung

(Samt ytterligare alternativ inom och utanfor Europa)
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ZUNRFACE

Tolerans Varde

Standard SS-EN 1343 2012
Klass 2
Hojd +20 mm
Bredd +10 mm
Vinkelrathet mellan toppyta och fogsida +5 mm
Vinkelrathet mellan toppyta och framyta +10 mm
Ytojamnhet Andyta +3, -10 mm
Ytojamnhet Front och bakyta +10, -15 mm
Kantrakhet parallell mot toppyta +6 mm
Kantrakhet vinkelrat mot toppytans 6versta 3mm +6 mm
Vridning av toppyta +10 mm
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