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MUR

STAPELMUR

Stapelmur laggs oftast i kvadermonster. Murblocken staplas omlott i de horisontella nivaerna. Det
finns flera olika sorters murar som monteras med kvadermaonster.

Stapelmuren ar storre murblock som utover det visuellt vackra monstret aven har funktionen att den
med sin egen vikt fungerar som en stodmur. For att sta emot det bakomliggande trycket monteras
stapelmuren normalt med vertikal lutning mot trycket. Stapelmuren ar normalt rakilad pa samtliga
sidor och monteras som kallmur.
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ZUNRFACE

Stapelmur Langd Bredd Hojd
Dimensioner Fallande 600-2400 200-500 200-500

Synliga sidor rakilade med max 100mm knélar, utan tillsatta kanter.

Yta Marken efter kilhal far forekomma. Ovriga ytor kan sagade sidor
forekomma

Forpackning Levereras pa pall

Enhet Séljes i enheten meter

Sverige, Danmark, Portugal, Turkiet.

Ursprun . . ..
S (Samt ytterligare alternativ inom och utanfor Europa)

Langd (fasta matt) +50 mm
Bredd +100 mm -50 mm
Hojd 30 mm
Ytojdmnhet synlig yta +100 mm, Kilmarken far férekomma
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